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Haloizyt jest 2-wartstwowym minerağem z grupy kaolinit·w. 

Polskie zasoby zğoŨa Dunino naleŨŃ do jednych z najwiňkszych 

w Ŝwiecie.

Cechy haloizytu:

Åwysoka powierzchnia wğaŜciwa;

Åwysoka porowatoŜĺ;

Åwysoka zdolnoŜĺ sorpcyjna;

Åkatalityczne dziağanie w procesie spalania  

i zgazowania

Åwysoka odpornoŜĺ chemiczna i termiczna.

Intermark gwarantuje stabilne, wieloletnie 

dostawy surowca o uzgodnionych parametrach.

Intermark ponadto oferuje:

ÅSorbenty mineralne do cieczy i gaz·w;

ÅKoagulanty do w·d i Ŝciek·w przemysğowych

ÅKatalizatory proces·w chemicznych

ÅWypeğniacze do farb i tworzyw sztucznych



STRUKTURA 

HALOIZYTU 

ĂDUNINOôô

Haloizyt jest unikatowym 

minerağem 2-warstwowym           

z duŨŃ przestrzeniŃ 

miňdzypğytkowŃo wysokich 

zdolnoŜciach sorpcyjnych. 

Skğada siň z luŦno 

przestrzennie 

rozproszonych nanopğytek

i nanorurek. 



RčŧNICE POMIŇDZY HALOIZYTEM A KAOLINEM

KAOLIN HALOIZYT



SKĞADOWANIE    I 
TRANSPORT 
ODPADčW

TERMICZNE 
PRZETWARZANIE 
ODPADčW

EMISJA

POPIOĞY

- emisja odor·w;
-emisja gaz·w;
-emisja pleŜni, 
grzyb·w etc.

- ŨuŨlowanie;
- korozja wysoko-
temperaturowa;

-niezupeğne 
i niecağkowite 
spalanie.

ZAGROŧENIA: ZAGROŧENIA:

ZAGROŧENIA:

ZAGROŧENIA:

emisja metali 
ciňŨkich, pyğ·w           
i gaz·w (dioksyny, 
furany i in. )

-wymywalnoŜĺ 
metali ciňŨkich;

-spiekanie siň;

-alkalicznoŜĺ.

ZAKRES DZIAĞANIA HALOIZYTU 
W PROCESIE PRZETWARZANIA 

ODPADčW



Poziom redukcji gaz·w odorowych po zastosowania 

sorbentu haloizytowego (Tymczyna, 2007)

Poziom redukcji stňŨeniaamoniaku po uŨyciu

testowanych sorbent·w(OpaliŒski, 2009)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500
C

o
n

c
e

n
tr

a
ti

o
n

 o
f 

a
m

m
o

n
ia

, 
p

p
m

Input Raw bentonite Halloysite HS

Halloysite HCT Halloysite HA Expanded vermiculite



 

 
 

Rys. 6 Wpğyw dodatku haloizytu na temperatury charakterystyczne popioğu  

dla sğomy pszenicy (SA) i pelet sğonecznika (PS)  



SPOSOBY PODAWANIA DODATKU

HALOIZYTOWEGO



DOZOWANIE HALOIZYTU 

W El. Stalowa Wola



SCHEMAT PRZEDPALENISKA KOTĞA OP150 ïESW

Haloizyt



TESTY W ELEKTROWNI CUIJK:

Spalanie biomasy :

7-12% - biomasa Agro 

88 ï93% - zrňbki

Homogenizacja biomasy 

Agro z haloizytem               

w  Elektrowni Cuijk



ROZPYLANIE HALOIZYTU Z MOCZNIKIEM

(metoda HALKORNOX  badana w El. Ostroğňka)

Spos·b wprowadzania pyğu haloizytowego do kotğa

a/ rozpylanie za 

pomocŃ dyszy ï

zasiňg 3-4 m 

b/ wspomaganie dyszy 

za pomocŃ sprňŨonego 

powietrza ïzasiňg 

regulowany w zakresie 

3-12 m



TAMARA



TS å  1100 ï1400 ÜC,

TBå 1400 - 1700 ÜC

Al2SiO5(OH)4 + 2KCL ­ 2KAlSiO4 + H2O + 2HCL

Al2SiO5(OH)4 + 2KCL + 2SiO2 ­ 2KAlSiO6 + H2O + 2HCL

Al2SiO5(OH)4 + K2SO4 ­ 2KAlSiO4 + 2H2O + SO3

Al2SiO5(OH)4 + K2SO4 + 2SiO2­ 2KAlSiO6 + 2H2O + SO3

MoŨliwe efekty reakcji haloizytu z potasem (K)



SPALANIE W PIECU RETORTOWYM



Wpğyw dodatku 

haloizytu na 

uziarnienie popioğu z 

biomasy:

A - 0% haloizytu ïpopi·ğ 

zaglomerowany

B - 2% haloizytu ï

rozproszone ziarna 

popioğu

A

B



Popi·ğ z biomasy

L ïniskotopliwa eutektyka H ïziarno haloizytu

*Udziağ K 

zaabsorbo-

wanego

przez ziarno 

haloizytu


